
PPL 2500 Projektor-Liftsystem

Der Li ist mit einem leisen, aber leistungsstarken Motor
ausgestaet, der für eine schnelle und gleichmäßige Auf-
und Abwärtsbewegung des Projektors sorgt. Außerdem
verfügt der Motor über eine Funkfernbedienung und bietet
die Möglichkeit, drei Stopp-Positionen zu definieren, und
zwar jeweils eine obere, eine milere und eine untere Stopp-
Position. Die milere Stopp-Position kann als gewünschte
Höhe für den Projektionsmodus gewählt werden, während
sich die auf bis zu 500 cm ausfahrbare untere Stopp-Position
für Wartungsarbeiten nutzen lässt. Die maximale Tragfähigkeit
des Projektor-Lisystem beträgt 70 kg.
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PPL 2500 Projektor-Liftsystem

Technische Daten
Artikelnummer (SKU) 7025000

Farbe Schwarz

EAN-Einzelbox 8712285338465

Breite 790

Tiefe 890

TÜV-zertifiziert Ja

Garantie 2 Jahre

Guarantee elerical parts 2 Jahre

Max. Gewichtslast (kg) 70

Durchschnilicher Stromverbrauch (W) 265

Zertifizierungen CE

Max. Abstand zur Decke (mm) 5705

Min. Abstand zur Decke (mm) 705

Spannung (V) 230 V, 50 Hz

VOGEL'S HOLDING BV (c)

Alle Rechte vorbehalten.

Druckfehler, technische

Änderungen und

Preisänderungen vorbehalten.

Datum: 2022-02-11
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