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Hauptmerkmale  
 

 

 

Produktbeschreibung 
Der ViewSonic® VPC35-A31-G1 OPS-PC bietet intelligente Whiteboard- und Besprechungsraumfunktionen für interaktive ViewSonic 

Viewboard®-Displays. Dieses OPS-PC-Modul lässt sich problemlos an kompatible Displays anschließen und unterstützt hochauflösende 

Audio- und Videoaufnahmen. Mit einem leistungsstarken MediaTek MT8195-Prozessor, 8 GB RAM und 128 GB eMMC bietet er die 

Rechenleistung, die für schnelllebige Bildungs- oder Unternehmensumgebungen erforderlich ist. Dank des EDLA zertifiziertem Betriebssystem 

Android 13 steht Ihnen der Google Playstore in vollem Umfang zur Verfügung. 
 

 

Technische Daten 

 

 

Datenstand: 07.09.2023 

 

Bauart 80-Pin OPS PC 

CPU MediaTek MT8195 

Arbeitsspeicher 8 GB DDR4 

SSD 128 GB eMMC 

Grafikeinheit GPU:Mali G57 MC5 

Max. Auflösung 3840x2160@60Hz 

Betriebssystem Android 13, EDLA zertifiziert 

Software myViewBoard Whiteboard, 

myViewBoard Manager,  

myViewBoard Display, OTA 

Kompatibel zu folgenden 

Serien 
IFPG1 

CPU MediaTek MT8195 

Grafik 
GPU: Mali G57 MC5 

NPU: 4.8Tops 

Arbeitsspeicher 
LP-DDR4x 

8GB DDR4 x1 (eine Bank ist noch frei) 

Betriebssyystem Android 13 (EDLA) 

SSD 128GB 

HDD-Interface eMMC 

HDMI-In 1x 

Audio-In 1x (3,5mm) 

HDMI out 1x (2.0 - 4096x2160@60Hz) 

Audio out 1x Line Out (3,5mm) 

LAN (RJ45) 1x (10/100/1000 MBit) 

Wireless / Bluetooth Intel® Wi-Fi 6 + BT5.2 

USB Type A 3x USB 3.2 

USB Type C 1x (USB3.2 Gen.1 ohne Power Delivery) 

Video Formate:  
Container: H.264(AVC), H.265(HEVC), 

VP9, AV1, MPEG4, H263, VP8, HEIF 

 

Bild Formate Container: JPG, JPEG, JPE,PNG 

Audio Codecs 
Container: MP3,FLAC, Vorbis,  AMR-NB, 

AMR-WB, G711, ALAC, opus, AAC 

Vorinstallierte 

Software 

myViewBoard Whiteboard,  

myViewBoard Manager,  

myViewBoard Display,  

OTA-Updates 

Eingangsspannung DC in +12V~+19V / 3A 

Energieverbrauch 35W 

Betriebstemperatur  -5°C ~ 45°C 

Luftfeuchtigkeit 10% ~ 90% nicht kondensierend. 

Abmessungen Gerät 200 x 118 x 30 mm 

Abmessungen 

Verpackung 
245 x 186 x 57 mm 

Gewicht Gerät 0,75 Kg 

Versandgewicht 1,0 Kg 

Zertifizierungen 
FCC, FCC ID, cTUVus, CA IC, CE, CB, WEEE, 

RoHS,CA65 DoC, TPCH DoC 

Verpackungsinhalt 

1. VPC35-A31-G1 

2. Kurzanleitung  

3. 2x Schrauben 

4. 3x Antenne 

EAN Code 076690702394 7 

Garantie 3 Jahre Vorab-Austauschservice 

 


