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Merci d'avoir choisi ViewSonic®

En tant que leader mondial de solutions visuelles, ViewSonic® se consacre à dépasser 
les attentes du monde en matière d’évolution technologique, d’innovation et de 
simplicité. Chez ViewSonic®, nous pensons que nos produits peuvent avoir un impact 
positif dans le monde et nous sommes convaincus que le produit ViewSonic® que 
vous avez choisi vous servira correctement. 

Une fois de plus, merci d’avoir choisi ViewSonic® !



3

Consignes de sécurité
Veuillez lire les qui 
l'appareil.
• Conservez ce guide d'utilisation dans un endroit sûr pour pouvoir vous y reporter 

ultérieurement.
• Lisez tous les avertissements et suivez toutes les instructions.
• N’utilisez pas cet appareil près de l’eau. Pour réduire les risques d'incendie ou 

d'électrocution, ne pas exposer l’appareil à l'humidité.
• N'enlevez jamais le couvercle arrière. Cet écran contient des pièces sous haute 

tension. Vous risquez des blessures graves si vous les touchez.
• Évitez d'exposer l'appareil au rayonnement direct du soleil ou à d'autres sources 

de chaleur soutenues.
• N’installez pas l’appareil près d’une source de chaleur quelconque tel qu’un 

radiateur, un convecteur, une cuisinière ou tout autre appareil susceptible de 
produire de la chaleur (y-compris des amplificateurs), qui puisse augmenter la 
température de l’appareil à des niveaux dangereux.

• Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l’extérieur du boîtier. Pour plus 
d'informations, reportez-vous à la section « Entretien » sur page 127.

• Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à ne pas le faire chuter et à ne pas le 
cogner contre quoi que ce soit.

• Ne placez pas l’appareil sur une surface instable ou irrégulière. L'appareil peut 
tomber et provoquer des blessures ou un dysfonctionnement.

• Ne placez aucun objet lourd sur l’appareil ni sur les câbles de connexion.
• Si de la fumée, un bruit anormal ou une odeur inhabituelle se manifeste, 

éteignez immédiatement l'appareil et appelez votre revendeur ou ViewSonic®. Il 
est dangereux de continuer à utiliser l'appareil.

• Cet appareil est un moniteur avec un rétroéclairage LED destiné à un usage 
général de bureau.

• N’essayez jamais de contourner le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou 
de mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux broches dont une plus 
large que l'autre. Une fiche du type terre contient 2 broches normales et une 
troisième pour la terre. La broche large ou la broche de terre sont pour votre 
sécurité. Si la fiche n'entre pas dans votre prise, procurez-vous un adaptateur et 
ne tentez pas de forcer la fiche dans la prise.

• Lors du branchement sur une prise de courant, NE retirez PAS la broche 
de mise à la terre. Veuillez vous assurer que les broches de mise à la 
terre ne sont JAMAIS RETIRÉES.
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• Protégez le cordon d'alimentation de manière à ne pas risquer d’être 
piétiné ni pincé, particulièrement au niveau de la prise électrique et 
de la sortie de l’appareil. Assurez-vous que la prise de courant est aussi 
proche que possible de l’appareil et dans un endroit accessible.

• Utilisez seulement les pièces/accessoires spécifiés par le fabricant.
• Si l'appareil est installé sur une table roulante, celle-ci doit être déplacée avec 

soin afin d'éviter des accidents ou de faire tomber l’appareil. 
• Débrancher la fiche d’alimentation de la prise de courant si le produit ne doit pas 

être utilisé pendant une longue période.
• Placez l'appareil dans une zone bien ventilée. Ne palcez rien sur l'appareil qui 

empêche la dissipation thermique. Évitez aussi de l'exposer à la lumière directe.

• Pour tout entretien, veuillez vous adresser à du personnel qualifié. 
Faites toujours réparer l’appareil lorsqu’il est endommagé ou lorsque :

 Le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés
 Du liquide est renversé ou des objets tombent dans l'appareil
 L’appareil est exposé à l'humidité
 Si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il a chuté

11,875 pouces

4 pouces4 pouces

4 pouces

(30,16 cm)
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Contenu de la boîte

• Câble HDMI (3m) • Stylet tactile x 2
• Câble d'alimentation • Guide de démarrage rapide
• Télécommande • Adaptateur RS-232
• Piles AAA x 2 • Colliers x 5
• Câble USB (3m) • Vis x 8
• Plaque de webcam

1.5V

1.5V

ViewBoard IFP50 series
Commercial Touch Display
Quick Start Guide
Guía de inicio rápido
Guide rapide de début
Guia de inicio rapido

REMARQUE :  

Varie selon la région
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REMARQUE :  

B

A

D

C

Modèle
IFP5550-3/A/B  - 55” 400 x 200 mm M8 x 25 mm 4

IFP6550-3/A/B  - 65” 600 x 400 mm M8 x 25 mm 4

IFP7550-3/A/B  - 75” 800 x 400 mm M8 x 25 mm 4

IFP8650-3/A/B  - 86” 800 x 600 mm M8 x 25 mm 4

REMARQUE :  
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Panneau frontal | Panneau de contrôle | Panneau arrière

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1211 11
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1

2 Récepteur de télécommande

3

Allumer/éteindre l’appareil

4

5

6

7

8

9

10

11 Haut-parleur

12
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Panneau d’E/S

Côté droit inférieur

1 2 3 4 5 6

7

Côté droit avant inférieur

8 9 10 11 12 13 14

15 16

REMARQUE :  
• TOUCH TOUCH 

1
• 
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Port

1 SORTIE HDMI

2

3 TOUCH 1

• 
• 

• 

• 

4 ENTRÉE HDMI 1/2

5 ENTRÉE HDMI 3 (Voir )

6 TOUCH 2 (Voir TOUCH 1)

7 Fente pour le 
module Wi-Fi

8 VGA

9 ENTRÉE AUDIO

10 SPDIF

11 RS-232

12 SORTIE AUDIO

13 LAN
REMARQUE :  

14

15 Interrupteur 

16 ENTRÉE CA
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F1

F4

F7

F10 F11 F12

F2

F5

F8

F3

F6

F9

ENTER

ALT+TAB ALT+F4

ASPECT MENU

SLEEP DISPLAY P.MODE FREEZE

INPUT

SPACE

BACK

EPG

FAV

CH.+
PGUP

PGDN
CH.-

VOL+

VOL -

D.USB D.SETUP

D.MENU

TABALT

D.TITLE

START

ESC/EXIT

DESKTOP

1

4

7

2

5

8

0-/--

3

6

9

21

3
4

8

6
5

7

9

10
14
13
17

19
20

24

27

11

15
12

16
18
22

21

23

25

26
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1

2 Muet/Son

3 SOMMEIL

4 AFFICHAGE

5 MODE I

6 GELER Gel d'écran

7 Boutons de saisie numérique

8 ALT+TAB  
-/--

9
ALT+F4

10 ENTRÉE

11 FORMAT

12 MENU

13 Rouge / ALT Capture d'écran

14 Vert / TAB

15
16 BLEU/

17
18

19

20 Bouton Retour

21  /  /  / 

22 ENTER

23 ESC / EXIT / 

24 PGDN
CH+ : Page précédente PC

25 VOL+ / VOL-

26 FAV / SPACE

27 F1-F12

REMARQUE :  
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Pour insérer les piles dans la télécommande :

1. 

2. 

3. 

 Il existe un risque d'explosion si les piles sont remplacées par 

REMARQUE :  
• 
• 
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°

8m

30° 30°

F1

F4

F7

F10 F11 F12

F2

F5

F8

F3

F6

F9

ENTER

ALT+TAB ALT+F4

ASPECT MENU

SLEEP DISPLAY P.MODE FREEZE

INPUT

SPACE

BACK

EPG

FAV

CH.+
PGUP

PGDN
CH.-

VOL+

VOL -

D.USB D.SETUP

D.MENU

TABALT

D.TITLE

START

ESC/EXIT

DESKTOP

1

4

7

2

5

8

0-/--

3

6

9
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2x
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Branchements

or

Computer

TOUCH

VGA

TOUCH

USB Cable

USB Cable

VGA Cable

HDMI Cable

HDMI IN

suivantes :

Branchement HDMI

Pour connecter via HDMI :

1. Connectez un câble HDMI de votre périphérique externe au port ENTRÉE HDMI 
du ViewBoard.

2. Connectez un câble USB de votre périphérique externe au port TOUCH 1 du 
ViewBoard.

Branchement VGA

Pour connecter via VGA :

1. Connectez un câble VGA de votre périphérique externe au port VGA de l'écran.

2. Connectez un câble USB de votre périphérique externe au port TOUCH 2 du 
ViewBoard.

Câble USB

ou

Câble VGA

Câble USB

Câble HDMI

Ordinateur

ENTRÉE HDMI
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Connexion RS-232

Computer

RS-232

Serial Port Cable

de l'entrée, la luminosité, etc.

Câble de port série

Ordinateur
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Connexions USB et au réseau

Comme n'importe quel PC, il est facile de connecter divers périphériques USB ou 

Périphériques USB
Branchez le câble du périphérique USB dans le port USB.

USB Cable

USB Device

Câbles réseau et modem
Branchez le câble réseau dans le port LAN.

Network Cable

InternetLAN

Câble USB

Câble réseau

Appareil USB

Réseau
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DVD

HDMI IN

HDM
I

HDMI Cable

1. Connectez le câble HDMI entre le port HDMI de votre ViewBoaerd et votre 
périphérique.

2. Branchez le cordon d'alimentation de votre ViewBoard et allumez l'interrupteur 
d'alimentation.

3. Appuyez sur le bouton 
pour allumer l'écran.

4. Appuyez sur le bouton 
d'entrée « HDMI ».

Câble HDMI

ENTRÉE HDMI
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Connexion SPDIF

Power amplifier / Stereo equipment

Optical Cable

SPDIF

Pour connecter un système de son externe :

1. SPDIF
système de son.

2. Branchez le cordon d'alimentation de votre ViewBoard et allumez l'interrupteur 
d'alimentation du panneau arrière.

3. Appuyez sur le bouton 
pour allumer l'écran.
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HDMI Cable

HDMI OUT

Projector

1. Connectez un câble HDMI entre le port ENTRÉE HDMI de votre appareil 
SORTIE HDMI de votre ViewBoard.

2. Branchez le cordon d'alimentation de votre ViewBoard et allumez l'interrupteur 
d'alimentation.

3. Appuyez sur le bouton 
pour allumer l'écran.

Câble HDMI

SORTIE HDMI

Projecteur



2727
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3030

 et le 



3131



3232



3333

 

 >  > 



3434

Retour
 

Accueil



3535

Dessiner

Gomme Annuler

 

 

Gomme

Annuler
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Plus

Projecteur

Zoom avant

Projecteur
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Plus

   



3838

Plus



3939

ALT+TAB ALT+F4

ASPECT MENUINPUT

D.MENU

TABALT

D.TITLE

START

DESKTOP

0-/--
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 sur 

 sur 



4141

 

 

 sur 

 



4242

 



4343

MENU

menu 

 sur 



4444

 sur 

 



4545

 sur 



4646

 

• 
• 
• 
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Exercices pour les yeux

(1) Gardez votre corps et 
votre tête droits. Déplacez 
les yeux vers le haut et 
regardez le plafond, puis 
descendez-les jusqu'au sol.

(3) Déplacez les yeux pour 
regarder des objets en 
haut à droite puis en bas à 
droite. Répétez l'exercice 
du côté gauche, en haut 
puis en bas.

(2) Déplacez vos yeux 
lentement de gauche à 
droite pour regarder des 
objets des deux côtés.
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 sur 
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MENU

menu 

 
• 

• 

• 



5050

•  ou 

• Une fois 
  la liste des 

•  ou 
 les 



5151

• 

•  et 



5252

• 
 et demander  

•  ou  le 

• 



5353

 >  > 



5454

 



5555

 >  > 



5656



5757



5858

 



5959

 et en 



6060

 et 

 



6161

• 



6262



6363

Ajustez les 
 et 



6464

• 



6565

 



6666



6767

 et 



6868

On 
(Marche)

Sleep Mode 
(Mode veille)



6969



7070



7171



7272

 
• 
• 

• 



7373

• 
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• 

• 



7575



7676



7777

• 

 



7878

• 



7979

• 

 

• Dans 



8080

• 

• 
sous 

 



8181



8282

• 

• 
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Déplace la barre flottante.

Commute entre les modes de présentation et de préparation.

Colle du presse-papiers sur la toile.

Cliquez pour ouvrir le navigateur Web

Retourne à la toile précédent. 1. Nouveau fichier 
myViewBoard
2. Ouvrir un fichier
3. Enregistrer un fichier

Avance à la toile suivante.

Ajoute une nouvelle toile.

Capture plein écran

Bouton Déplacer 
la barre d'outils

Sélectionnez et maintenez enfoncé pour déplacer la barre 
d'outils vers la gauche, la droite ou le bas de l'écran.

Bouton Fichier

1. Nouveau fichier myViewBoard
2. Ouvrir un fichier
3. Enregistrer un fichier

4. Enregistrer sous fichier
5. Exporter
6. E-mail

Importez des ressources (image, vidéo, audio, etc.) dans le tableau blanc.

Bouton Toile 
infinie

Sélectionner - Utilisez les deux mains pour effectuer un 
zoom avant / arrière sur le panneau de travail.

Bouton Sélection Sélectionnez des objets, du texte et des images pour 
obtenir d'autres outils.

Bouton Stylo Outils d'écriture, changement de couleurs, transparence, 
épaisseur, etc. 

Gomme pour effacer des objets ou effacer la page.

Bouton Forme/
Ligne

Créez des formes, sélectionnez les couleurs des formes, 
insérez des flèches.

Zone de texte Créez une zone de texte.
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Bouton Annuler Annulez les actions précédentes.

Bouton Refaire Refaites les actions précédentes.

Bouton 
Changement de 
page

Sélectionnez des pages, triez des pages, supprimez des 
pages.

Pour afficher ou cacher la barre d’information sur l'hôte.

Menu de gestion de l'arrière-plan du tableau blanc.
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• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
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Start Now (Commencer maintenant)
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• 

• 
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Élément Description



92

OK
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94

OK



95

OK



96
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9898



9999

 

 >  > 

 

OK



100100
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Élément Description

 Quitter Cliquez pour quitter.

 Trier Cliquez pour trier les fichiers.

 Miniature Cliquez pour afficher le fichier en mode miniature.

 Liste Cliquez pour afficher le fichier en mode liste.

 Sélectionner Cliquez pour sélectionner un fichier.

 Ajouter dossier Cliquez pour ajouter un dossier.

 Copier Cliquez pour copier un fichier.

 Coller Cliquez pour coller un fichier.

 Couper Cliquez pour couper un fichier.

 Supprimer Cliquez pour supprimer un fichier.

 Renommer Cliquez pour renommer un fichier.

 Plus Cliquez pour afficher plus de fonctions.
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Élément Description

Tout Tous les types de fichiers

Doc Fichiers OFFICE

Remarque
Image stockée par myViewBoard, la barre 
d'outils latérale et le bouton Capture d'écran 
de la télécommande.

Image Fichiers image

Médias Fichiers audio et vidéo
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Protocole RS232

• 
• 
• 

REMARQUE :  

1. 

2. 

3. 

# Broche 
1 NC  

4 NC 

6 NC 
7 NC 
8 NC 

NC

Conseil
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1. 

2. 

# Broche 
1 

4 

6 
7 
8 

 

Non 
Non

1. 

2. 
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Protocole

CR

ID CR

1 octet 
octet

1 octet 1 octet 1 octet 1 octet 1 octet 1 
octet 

octets 1 4 6 7 8
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ID CR 

1 octet 1 octet 1 octet 

octets 1 4

REMARQUE :  

ID CR 

ID CR 
 

ID CR 

ID CR 
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Set 
ID

Type (ASCII) Code 
(ASCII) 

Code 
(Hex)

(Trois octets ASCII)

Marche/Arrêt 
(veille)

8 s ! 21 000: VEILLE
001: ALLUMÉ

1. La commande de mise 
sous tension via LAN ne 

peut fonctionner que dans un 
certain mode. Consultez le 
GU de l'affichage pour plus 

de détails. *3.1.1
2. L'option “WOL by MAC 

address” (WOL par adresse 
MAC) peut être utilisée 

comme alternative *3.2.1.
Entrée 8 s “ 22 000: TV

001: AV
002: S-Vidéo
003: YPbPr
004: HDMI1
014: HDMI2
024: HDMI3
034: HDMI4

005: DVI
006: VGA1
016: VGA2
026: VGA3

007: PC enfichable 
(OPS/SDM)/HDBT

008: Mémoire 
interne
009: DP 

00A: Intégré/
Principal (Android)

1. Pas besoin d'USB
2. Pour le cas de deux 

autres sources identiques, la 
2ème chiffre est utilisé pour 

indiquer l'extension.
3. L'HEX de 00A est 30 30 

41.

Luminosité 8 s $ 24 000 ~ 100
900: Luminosité 

moins (-1)
901: Luminosité 

plus (+1)
*3.1.1

Rétroéclairage 
*3.2.0

8 A B 42 000 ~ 100 1. Pour les plates-formes 
Android dont le mode 

principal est contrôlé par le 
rétroéclairage et les autres 
sources qui sont contrôlées 

par la luminosité. 
2. Dérivé du calibrage des 

couleurs.
*3.2.0

Verrouillage 
d'alimentation

8 s 4 34 000: Déverrouiller
001: Verrouiller 

* Voir la note en détails

Volume 8 s 5 35 000 ~ 100 
900: Volume bas 

(-1)
901 : Volume plus 

(+1)
Muet 8 s 6 36 000: Désactivé

001: Activé(muet)
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Bouton de 
verrouillage

8 s 8 38 000: Déverrouiller
001: Verrouiller

* Voir la note en détails

Verrouillage du 
menu

8 s > 3E 000: Déverrouiller
001: Verrouiller

* Voir la note en détails

Chiffre *3.1.1 8 s @ 40 000~009
Pavé 

numérique *3.1.1

8 s A 41 000: HAUT
001: BAS

002: GAUCHE
003: DROITE
004: ENTER

005: ENTRÉE
006: MENU/
(QUITTER)

007: QUITTER
Télécommande 

Commander
8 s B 42 000: Désactiver

001: Activer
002: Traversant

Désactiver : La 
télécommande n'a pas de 

fonction
Activé : La télécommande 
commande normalement
Traversant : L'affichage 
transmet le code de la 

télécommande vers l'appareil 
connecté via le port RS-232, 
mais ne réagit pas lui-même.

Restaurer les 
paramètres par 

défaut

8 s ~ 7E 000 Retour au réglage d'usine

REMARQUE :  

 

6 octets ... 24 octets
Adresse MAC Adresse MAC … Adresse MAC
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Set 
ID

Type (ASCII) Code 
(ASCII) 

Code 
(Hex)

(Trois octets ASCII)

Contraste 8 s # 23 000 ~ 100 

Netteté 8 s % 25 000 ~ 100 

Couleur 8 s & 26 000 ~ 100 

Teinte 8 s ‘ 27 000 ~ 100 

Rétroéclairage 
marche_arrêt

8 s ( 29 000: Désactiver
001: Activer

Mode couleur 8 s ) 29 000: Normal
001: Chaud
002: Froid

003: Personnel
Son 

ambiophonique
8 s - 2D 000: Désactivé

001: ALLUMÉ 
Graves 8 s . 2E 000 ~ 100

Aigus 8 s / 2F 000 ~ 100

Balance 8 s 0 30 000 ~ 100 050 est central
Taille de l'image 8 s 1 31 000: PLEIN (16:9)

001: NORMAL (4:3)
002: RÉEL (1:1)

*3.1.0

Langue 
d'affichage à 

l'écran

8 s 2 32 000: English
001: Français
002: Espagnol

Peut être étendue pour 
plus de langues prises 
en charge par modèle

Mode-PIP 8 s 9 39 000: Désactivé
001: PIP (POP)

002: PBP
PIP-Sélection du 

son
8 s : 3A 000: Principal

001: Sous-
Position PIP 8 s ; 3B 000: Haut

001: Bas
002: Gauche
003: Droite

Entrée PIP 8 s 7 37 *2.9 000: TV
001: AV

002: S-Vidéo
003: YPbPr
004: HDMI1
014: HDMI2
024: HDMI3
034: HDMI4

005: DVI
006: VGA1
016: VGA2
026: VGA3

007: PC enfichable 
(OPS/SDM)/HDBT

008: Mémoire 
interne
009: DP 

00A: Intégré/
Principal (Android)

La plage de valeurs 
est la même que pour 

le choix SET-Input
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Mode pavage 8 s P 50 000: Désactivé
001: ALLUMÉ

(pour le mur vidéo)

Pavage-
Compensation

8 s Q 51 000: Désactivé
001: ALLUMÉ

(pour le mur vidéo)
Compensation de 
largeur de cadre

Pavage-H par 
Moniteurs V

8 s R 52 01x~09x: H
0x1~0x9: V

(pour le mur vidéo)
1. 2ème numérique 
pour moniteurs H

2. 3ème numérique 
pour moniteurs V

Pavage-Position 8 s S 53 001~025 (pour le mur vidéo)
Copier l'écran de 
la position# vers 

l'affichage identifié
Date : Année 8 s V 56 Y17~Y99 2 derniers chiffres

(20)17~(20)99
Date : Mois 8 s V 56 M01~M12 2 chiffres

Date : Jour 8 s V 56 D01~D31 2 chiffres

Heure : Heure 8 s W 57 H00~H23 Format 24 h. 2 chiffres.

Heure : Min 8 s W 57 M00~M59 2 chiffres

Heure : Sec 8 s W 57 S00~S59 2 chiffres

REMARQUE :  

Moniteurs H
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CR

ID CR

1 octet 
octet 1 octet 1 octet 1 octet 1 octet 1 octet 1 

octet 

octets
1 4 6 7 8

Si la commande est valide, le Type de commande = “r”

ID CR

1 octet 
octet

1 octet 1 octet 1 octet 1 octet 1 octet 1 
octet 

octets 1 4 6 7 8
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ID CR 

1 octet 1 octet 1 octet 

octets 1 4

ID CR 

ID CR 

ID CR 

ID CR 
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ID

Type (ASCII) Code 
(ASCII) 

Code 
(Hex)

(Trois octets ASCII)

Luminosité 8 g b 62 000 ~ 100 
Rétroéclairage*3.2.0 8 a B 42 000 ~ 100 1. Pour les plates-formes 

Android dont le mode 
principal est contrôlé 

par le rétroéclairage et 
les autres sources qui 
sont contrôlées par la 

luminosité. 
2. Dérivé du calibrage 

des couleurs.
*3.2.0

Volume 8 g f 66 000 ~ 100 
Obtenir-Muet 8 g g 67 000: Désactiver

001: Marche (muet)
Obtenir-Sélection 

entrée
8 g j 6A 000~ 

100~
1. 1er chiffre pour la 

détection du signal : 0 
signifie “no signal” (pas 

de signal) ; 1 signifie 
“signal detected” (signal 

détecté).
2. 2ème et 3ème chiffres 

: Consultez le tableau 
Set-function

Obtenir-état 
d'alimentation : 

ALLUMÉ/VEILLE

8 g l 6C 001: ALLUMÉ
000: VEILLE

Obtenir-
Télécommande

S g n 6E 000: Désactiver
001: Activer

002: Traversant

Obtient le statut du mode 
RCU

Verrouillage 
Obtenir-

alimentation

8 g o 6F 000: Déverrouiller
001: Verrouiller

Verrouillage 
Obtenir-bouton

8 g p 70 000: Déverrouiller
001: Verrouiller

Verrouillage 
Obtenir-menu

8 g l 6C 000: Déverrouiller
001: Verrouiller

Obtenir-Accusé 8 g z 7A 000 Cette commande est 
utilisée pour tester le lien 

de communication.
Obtenir-Thermique 8 g 0 30 000~100:

0~+100 deg C
-01~-99:

-1~-99 deg C
Obtenir-

tempsd'opération  
*3.2.0

8 g 1 31 000 1. Heures accumulées 
avec un nombre entier 
à 6 chiffres (000,001~ 

999,999)*3.2.0

2. Ne peut pas être 
réinitialisé lors de la mise 

à jour du FW et de la 
réinitialisation d'usine*3.2.2

3. Réponse dans le 
nouveau format 32 

octets*3.2.0
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Obtenir-nom 
d'appareil

8 g 4 34 000 Réponse dans le 
nouveau format 32 

octets*3.2.0

Obtenir-adresse 
MAC

8 g 5 35 000 (pour le modèle avec 
LAN)

Réponse dans le 
nouveau format 32 

octets*3.2.0

Obtenir-adresse IP 
*3.2.0

8 g 6 36 000 (pour le modèle avec 
LAN)

Réponse dans le 
nouveau format 32 

octets*3.2.0
Obtenir-numéro 

série *3.2.0

8 g 7 37 000 Réponse dans le 
nouveau format 32 

octets*3.2.0
Obtenir-version FW 

*3.2.0
8 g 8 38 000 Réponse dans le 

nouveau format 32 
octets*3.2.0

REMARQUE :  
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ID

Type (ASCII) Code 
(ASCII) 

Code 
(Hex)

(Trois octets ASCII)

Obtenir-Contraste 8 g a 61 000 ~ 100 

Obtenir-Netteté 8 g c 63 000 ~ 100 

Obtenir-Couleur 8 g d 64 000 ~ 100 

Obtenir-Teinte 8 g e 65 000 ~ 100

Obtenir-
rétroéclairage 
marche/arrêt

8 g h 68 000: Désactiver
001: Activer

Obtenir-Mode PIP 8 g t 74 000: Désactivé
001: PIP (POP)

002: PBP
Obtenir-Entrée PIP 8 g u 75 000 ~ Voir Set-input select 

(Sélection entrée)
Obtenir-Mode 

mosaïque
8 g v 76 000: Désactivé

001: ALLUMÉ
(pour le mur vidéo)

Obtenir-
Compensation 

mosaïque

8 g w 77 000: Désactivé
001: ALLUMÉ

(pour le mur vidéo)
Compensation de 
largeur de cadre

Obtenir-mosaïque 
H par moniteurs V

8 g x 78 01x~09x:  
Moniteurs H

0x1~0x9:  
Moniteurs V

(pour le mur vidéo) 
1. 2ème numérique 
pour moniteurs H

2. 3ème numérique 
pour moniteurs V

Obtenir-Position 
mosaïque

8 g y 79 000: Désactivé
001~025

(pour le mur vidéo)
Copier l'écran de 
la position# vers 

l'affichage identifié
Obtenir-Date : 

Année
8 g 2 32 Y00~Y00 2 derniers chiffres

(20)17~(20)99
Obtenir-Date : Mois 8 g 2 32 M00~M00 2 chiffres

Obtenir-Date : Jour 8 g 2 32 D00~M00 2 chiffres

Obtenir- Heure : 
Heure

8 g 3 33 H00~H00 Format 24 h. 2 
chiffres

Obtenir- Heure : 
Min

8 g 3 33 M00~M00 2 chiffres

Obtenir- Heure : 
Sec

8 g 3 33 S00~S00 2 chiffres

REMARQUE :  
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
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ID
  CR

1 octet 1 octet 1 octet 1 octet 1 octet 

octets 1 4 6 7

ID   CR 

Clé

1 

4 

6 
7 
8 
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11

14

16
17
18

1A

1C

1E

REMARQUE :  
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Annexe

Élément Catégorie
Modèle P/N IFP5550-3 

IFP5550-3A 
IFP5550-3B

IFP6550-3 
IFP6550-3A 
IFP6550-3B

IFP7550-3 
IFP7550-3A 
IFP7550-3B

IFP8650-3 
IFP8650-3A 
IFP8650-3B

No. VS18105 VS18106 VS17117 VS17118
Taille de l'écran 54,5” 65,5” 74,5” 85,5”
Signal d’entrée 3 x HDMI

1 x VGA
1 x Entrée Audio

1 x LAN (RJ45)
4 x USB Type A (3.0)
3 x USB Type A (2.0)

1 x HDMI

1 x SPDIF
2 x USB Type B

parleur
10W x 2, 15W Caisson de graves x 1

RS-232
Tension 100-240 V CA 50/60Hz

Température 32°F à 104°F (0°C à 40°C)
Humidité

stockage
Température -4°F à 140°F (-20°C à 60°C)

Humidité

Dimensions Dimensions 
(mm)

1268 x 773 
x 85

1488 x 897 
x 90

1710 x 1020 
x 90

1958 x 1160 
x 90

Poids Poids (kg) 31 40 53 69,7

électrique
80W 108W 138W 162W

< 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W

REMARQUE :  
préavis.
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Mode VGA

640 x 480 60Hz, 72Hz, 75Hz
720 x 400 70Hz
800 x 600 56Hz, 60Hz, 72Hz, 75Hz 
832 x 624 75Hz

1024 x 768 60Hz, 70Hz, 75Hz
1152 x 864 60Hz, 75Hz
1152 x 870 75Hz
1280 x 768 60Hz, 75Hz
1280 x 960 60Hz

1280 x 1024 60Hz, 75Hz
1360 x 768 60Hz
1366 x 768 60Hz
1440 x 900 60Hz, 75Hz

1400 x 1050 60Hz, 75Hz
1600 x 1200 60Hz
1680 x 1050 60Hz 
1920 x 1080 60Hz
1920 x 1200 60Hz

Mode HDMI

640 x 480 60Hz, 72Hz
720 x 400 70Hz
800 x 600 60Hz, 72Hz
1024x768 60Hz, 70Hz, 75Hz
1280x800 60Hz

1280x1024 60Hz
1360x768 60Hz
1440x900 60Hz

1680x1050 60Hz
1920x1080 60Hz
3840x2160 30Hz, 60Hz

480i 60Hz
480p 59Hz, 60Hz
576i 50Hz
720p 50Hz, 60Hz
576p 50Hz
1080i 50Hz, 60Hz
1080p 50Hz, 60Hz
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Dépannage

La télécommande ne 1. 
entre la télécommande et le récepteur.

2. Assurez-vous que les piles de la télécommande sont 
installées correctement.

3. 

L'appareil s'éteint de 1. 

2. 

3. 
signal et du système de contrôle.

Mode PC

Pas de signal depuis 
l'ordinateur

1. 

2. 

3. 

Rayures en arrière-
plan

1. 

2. 

Couleur incorrecte 1. 

2. 
de contraste.

Format non pris en 1. 

2. 
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1. Assurez-vous que les pilotes sont installés 
correctement.

2. Réinstallez le(s) pilote(s).
3. 
4. 

Aucune image/aucun 
signal

1. 
2. 
3. 

correctement.

L'image n'est pas 
claire ou est coupé ou 
disparaît.

1. 
2. 

interrompent le signal.

L’image est médiocre 1. 
de contraste dans le menu.

2. 

Pas de son 1. 
son.

2. Réglez le volume.
3. 

1. 
2. 

de l'ordinateur.
3. 

REMARQUE :  

HDMI et les canaux DisplayPort (DP).
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• 

• 
• 

plus claire.
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

REMARQUE :  
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